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    انتقال دادها به پورت توسط زبان برنامه نويس       ٢ فصل       
  
  

امكان كامپايل راحت برنامه هاي نوشته شده تحت  دلفي با استفاده (  وپاسكال ++TCتحت ++C دراين قسمت كلا از دو زبان  
  .بهره گرفته شده است)  به راحتي وجود داردConsole Applicationاز قسمت 

  .ي برنامه هاي تحت داس و از دلفي براي برنامه نويسي سخت افزار تحت ويندوز بهره خواهيم گرفتبرا++ از سي
  .درهرزبان برنامه نويسي براي استفاده از رابطها به چهارنوع دستورنيازخواهيم داشت

  دستوري براي باز و بسته كردن رابط -1
 دستوري براي تنظيم رابط -2

 دستوري براي ارسال داده به رابط -3

  . وري براي دريافت يك داده از روي رابط و قرار دادن آن در يك متغييرمتناسب با داده وارد شده به پورتدست -4

 بررسي ++C گانه را طي بررسي مراحل برنامه نويسي برنامه مفروض تحت 4بهتر است يك مثال را در نظر بگيرم و اين روند 
  .نمائيم

اننده اگاهي نسبي ازروش برنامه نويسي تحت يك محيط اديتور و توجه كنيد كه در اين قسمت فرض براين است خو
  )كامپايل كد(تبديل برنامه به كد شي را دارا مي باشد

  : مثال
روي  0xFFH رجيستروضعيت يك شد عدد4 يا همان بيت 13مي خواهيم برنامه اي بنويسيم به محض اينكه پين 

  ) را درنظر بگيريدLPT1پورت .(رت داده ارسال گردد به پو0x00Hپورت داده نوشته شود ودرغير اينصورت عدد
   مراجعه كنيد؟1-6 متعلق به كدام يك از رجسيترهاي سه گانه است ؟ به جدول 13پين  -1

   قرار دارد(Base+1) يعني رجيستروضعيت379H كه درآدرس S4بيت :جواب
   بكنيم؟به نظر شما بوسيله زبان برنامه نويسي چگونه قادر خواهيم بود اين بيت را چك -2

  .براي اين كار درصورتيكه از زبان اسمبلي استفاده نمي كنيد، ازروش ماسك كردن استفاده مي كنيم
  

  :ماسك كردن
   است يا صفر؟1ام آن  5  داريم حالا مي خواهيم ببينيم بيت A بيتي بنام 8براي مثال فرض بكنيد يك عدد مفروض   

   عمل يا منطقي بيت به بيت بكنيم B = (10)H(0000 0001)براي اين كار بهتر است كل آن عدد را باعدد 
 شدن كل عدد بايد صفر شود پس در اين حالت مي فهميم كه ان بيت صفر است AND صفر باشد با 5دراين صورت اگر بيت 

  . است1ولي اگر حاصل مساوي عددي بود كه ما براي تست ان را ايجادكرده بوديم خواهيم فهميد كه بيت مورد نظر 
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B0 B1  B2  B3  B4  B5  B6  B7  
0  1  0  0  1  1  1  0  

  
 
 
 

B0 B1  B2  B3  B4  B5  B6  B7  
0  0  0  0  1  0  0  0  

  
  

 
 

B0 B1  B2  B3  B4  B5  B6  B7  
0  0  0  0  1  0  0  0  

   بيتي Mask  طريقه:1-12 شكل                                                        
 

براساس  .بكارگرفته مي شود )XOR  (البته روش هاي ديگري براي تكنيك بايتي . به اين روش تكنيك اصلاح بيتي نيزگوئيم 
بودن اين بيت با توجه به حاصل ماسك كردن عددهاي  1 يا 0حاصل اين بيت مي توان يك دستور شرطي نوشت تابا توجه به 

  .مفروض را به پورت ارسال نمائيد
  

  :++Cبرنامه نويسي مثال تحت  
  را كه اجازه ارتباط باپورت موازي را خواهد داد، معرفي مي كنيم(Header)ابتدا سرفايلي  -1

  bios.h و  dos.h: دراينجا 

 معرفي مي كنيم(b)  و يكي براي ارسال (a)يك متغييرمتناسب با نيازمان براي دريافت -2

  
  : مي توان گفت dos.hبا تعريف سرفايل 

  :توان استفاده كرداز دستورات زيرمي ++ براي دريافت داده ها در زبان سي
a = inportb (0x379);      بايتي1براي دريافت اعداد  

a = inport (0x379);      بايتي2براي دريافت اعداد  
  :از دستورات زير مي توان استفاده كرد++ براي ارسال داده هاي در زبان سي

outportb (0x378 , Number);    بايتي1براي ارسال اعداد  
outport   (0x378 , Number);     بايتي2براي ارسال اعداد  

 
  
  
 

AND ) & (  

= 
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  : مي توان گفتConio.hبا تعريف سرفايل 
  :از دستورات زيرمي توان استفاده كرد++ براي دريافت داده ها از پورت موازي در زبان سي

a = inp (0x379);      بايتي1براي دريافت اعداد  

a = inpw (0x379);      يتي با2براي دريافت اعداد  
  :از دستورات زير مي توان استفاده كرد++ براي ارسال داده هاي به پورت موازي در زبان سي

outp  (0x378 , Number);   بايتي 1براي ارسال اعداد   
outpw      (0x378, Number);     بايتي2براي ارسال اعداد  

  .ر با پورت موازي وجود دارد براي كاbiosprint البته در اين سر فايل توابع همه كاره اي بنام
  :توجه 

 ممكن است صورت دستورات دربعضي از كامپايلرها متفاوت باشدپس حتما قبل از برنامه نويسي به مستندات كامپايلرتان مراجعه 
  .فرمائيد

  
  :برنامه ارسال و دريافت به پورت موازي

#include <dos.h> 
#include <conio.h> 
#include <stdio.h> 
 
     main( ) 
     { 
 int a,Number; 
 do 
 { 
   a =inportb(0x379);     //input from port 
  number=a&10;    // Mask 
  outportb(0x378,0x00); //Send to port(D0-D7)  =00000000 
 }while(b!=0); 
 outportb(0x378,0xFF);         //Send to port(D0-D7)  = 11111111 
     } 

 
 .نوشته هربرت شيلد ترجمه شادمان پور مراجعه فرمائيد++ توصيه مي شود به كتاب سي++ آشنائي بهتر وسريعتر با زبان سي براي 

  . استفاده شده استbiosprintدر برنامه زير ار تابع 
a = biosprint (2,0,0); //input from 379 port (LPT1) 
a = biosprint (2,1,0); //input from 379 port (LPT2) 

  برنامه ارسال و دريافت ازپورت موازي 
 
#include bios.h> 
#include <conio.h> 
#include <stdio.h> 
 
     main( ) 
     { 
  #define   STATUS  2  /* printer status command*/ 
  #define   PORTNUM  0 /* port  number for LPT1*/ 
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  int status , abyte=0; 
   
  printf("Please turn off your printer. Press any key to continue\n"); 
  getch( ); 
  status = biosprint (STATUS , abyte , PORTNUM );    
   
  if   (status &0x01); 
   printf ("Device time out.\n"); 
  if   (status &0x08); 
   printf ("I\O error.\n"); 
  if   (status &0x10); 
   printf ("Selected.\n"); 
  if   (status &0x20); 
   printf ("Out of paper.\n"); 
  if   (status &0x40); 
   printf ("Acknowledge.\n"); 
  if   (status &0x80); 
   printf ("Not busy.\n");   
  return 0;   
     } 

 
  .طا يابي دستگاه جانبي نوشتبوسيله اين تابع مي توان برنامه هائي براي خ

  
  : تحت اسمبلي1برنامه نويسي براي مثال 

و پاسكال دلفي هر دو از اسمبلي ++ همانطورئيكه مي دانيد سي. دراين زبان براي اين پورت بسيار ساده ترمي توان برنامه نوشت 
  .حمايت مي كنند پس مي توان براحتي از آن در برناه بهره گرفت

   مي باشد out و  inخواند يا نوشت بترتيب دستورات  LPTن توسط آن ديتا را از دستوراتيكه مي توا
   بايتي هستند كار بكند2توجه كنيد كه اين دو دستور نمي تواند با آدرس هاي پورت كه 

 . بيتي ذخيره مي كنيم و بعدتوسط آن باپورت ارتباط برقرار مي كنيم16براي همين آدرس ها را در يك رجيستر
 

; Lpt Port Program 
Start: 

MOV  DX , 378H 
MOV  AL , 0 
OUT DX , AL 
MOV DX , 379H 
IN AL , DX 
AND AL , 10H 

JNZ Start 
MOV DX , 378H 
MOV AL,FFH 
OUT DX , AL 

END 
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  :نوشتن همان برنامه تحت پاسكال 
  نوشت كامپايل نمود دلفي بدون هيچ مشكلي Consoleتوجه فرمائيد كه اين برنامه را مي توانددرقسمت 

A = Port    [$379]         براي دريافت اعداد يك بايتي 
A = Portw [$379]      براي دريافت اعداد دوبايتي 

  . رابنويسيد378 آدرس Address به جاي  [Address$]براي ارسال دريافت كافي است در محل
Program Prt; 
Uses crt; 
Var  
 A,B:byte; 
Begin 
       Clrscr; 
       Repeat 
        A:=Port[$379];  {input from Port} 
        B:=A and $10;   {Mask} 
        Port[$378]:=$00;  {Send to port} 
       Until   B=0; 
       Port[$378]:=$FF;   {Send to port} 
  End. 

 
 LPT پورت 10 از رجيستر وضعيت كه به پين 6ني همان بيت  يعACKدر اين برنامه مي خواهيم در صورتيكه بيت : مثال دوم

 را به ديتا پورت ارسال AFH شد برنامه اطلاعاتي را به ديتا پورت دريافت نمائيد در غير اينصورت عدد1متصل است هر وقت 
  .نمائيد

  ++:برنامه تحت سي
#include <dos.h> 
#include <conio.h> 
#include <stdio.h> 
  
 Main( ) 
 { 
  int a,b; 
  do 
   { 
    a = inportb (0x379); 
    b = a & 0x40; 
    if (b == 0) 
     { 
      Outport (0x37a,0x20); 
      a = inport (0x378); 
     } 
    else 
     { 
     outport(0x27a,0x00); 
     outport (0x378,0xAF); 
     } 
   }while(!kbhit( )); 
   Outport (0x37a,0x00); 
 } 
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: برنامه تحت زبان اسمبلي  

Start: 
                  

              Mov  DX,379H  
          IN AL,DX 

       AND AL,40H 
       JZ PART1 
       MOV DX,37AH 

         
     MOV AL,20H 
     OUT DX,AL 
     MOV DX,378H 
     IN AL,DX 
PART1: 

      MOV DX,37AH 
       MOV AL,00H 

     OUT DX,AL 
     MOV DX,378H 
     MOV AL,AFH 
     OUT DX,AL 
     JMP Start 
END 

 

مود تمسق ناياپ  
  يبناج ياههاگتسد لرتنك و يزادنا هار لماك لوصا : عجرم

 رفابيكش نسحم سدنهم : فلوم
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