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مختلفهايتاسیسات شبکهولوله ها ، مقاطع مختلف : شبکه توزیع اجزاي 

: دایره اي ع مقط.1

ت ی کار ، قطرها و مقاطع استاندارد هستند چون کارخانه آن ها را تولید می کند ، محاسباسادگ: مزایا 
د ، کارگذاري لوله راحت است ، سرعت عمل در اجرا مربوط به آن راحت است ، اجراي آسان ، ارزان هستن

.می باشد آسانحت است و آب بندي آن بیشتر و بهتر است ، ارتباط بین قطعات را

اطع محیط خیس شده کم ، شعاع هیدرولیکی زیاد و در نتیجه جریان بیشتري را در این مق: معایب 
مجرا که دایره اي است ، تنش هاي بارهاي به دلیل شکل . می توان از لوله عبور داد و افت هم کم می باشد 

حاظ از ل. وارده به راحتی خنثی می شود در نتیجه مقاومت آن ها نسبت به دیگر مقاطع بیشتر خواهد بود 
.کی این مقاطع خوب هستند ولی براي جریان هاي زیاد به صرفه نمی باشند شرایط هیدرولی

: مستطیلی مقطع .2

نداریم ، معمولا در مجاري بسته از هاي زیرزمینی و همچنین نشت آباین مقاطع مشکل اتصال لوله هادر 
براي جریان هاي زیاد مناسب هستند ، اجراي مقطع . مقاطع دایره اي و مستطیلی استفاده می شود 

.سخت است چون قالب گذاري و بتن ریزي هزینه زیادي دارد مستطیلی 

:تخم مرغی مقطع .3

کارگذاري آن در نظر گرفت ، امکان رسوب لحاظ هر متر طولی آن گران است و باید عمق بیشتري براياز 
اي فاضلاب در سیستم هاي درهم یا هاي آب باران و یا کانال هاین مقطع براي کانال . متر است در آن ک

. مرکب مناسب است 

) بتن مسلح ( ، لوله هاي بتنی فولادي )چدن نشکن یا داکتیل ( لوله هاي فولادي ، چدنی ،:لوله ها انواع 
... ، سفالی ، آزبست سیمانی ، پلاستیکی و PVC، لوله هاي 

عمدتا در صنایع شیمیایی استفاده می شوند ، چون در قطرهاي کم و با هزینه بالا : هاي پلاستیکی لوله 
یکی از محصولات ،یی بیشتر استفاده می شوند در کارهاي دریا،استفاده می شوند ، قابلیت خورندگی ندارد 

و همچنین در کارهاي ) ساختمان هاي مسکونی ( اند ، براي آب رسانی استفاده می شوند پتروشیمی 
.د کشاورزي کاربرد دارن
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طول عمر و مقاومتشان خوب است ، در ساختارشان باید از سیمان ضدسولفات : هاي آزبست سیمانی ه لول
آیند اضافی نسبت مواد افزودنی دارند در نتیجه یک فره سیمان معمولی نوعیچون نسبت ب،استفاده شود 

و خورنده بیشتر است مقاومتشان در مقابل مواد شیمیایی . ر هستند به سیمان دارد و به همین دلیل گران ت
اجراي آن ها ساده است و ) . مثل رنگ هاي اپوکسی ( و اخیرا نوعی پوشش داخلی در آن ها کار می گذارند 

.ان کم است تعداد اتصالاتش

جراي کارخانه ي سازنده این لوله هاي را نداریم ، طول عمر مناسبی دارند ، ا: هاي سفالی لعاب دار لوله 
دارند ، اتصالات خاصی ندارند ، زیاد بعنوان در برابر خورندگی یمناسبآن ها راحت نیست ، مقاومت

.لوله هاي سفالی در فاضلاب به کار نمی روند 

. بیشتر براي انتقال سیالات در پتروشیمی و کارهاي شیمیایی استفاده می شوند : هاي پلی اتیلن لوله 
تاتیکی و دینامیکی کم است و بعنوانان در برابر بارهاي اسقابلیت انعطاف دارند به همین دلیل مقاومتش

.ي فاضلاب توصیه نمی شوند لوله ها

: گیري از بحث لوله ها نتیجیه 

ب از لوله هاي آزبست استفاده می کنیمشبکه هاي فرعی فاضلادر .1
ذرهاـمگر در تقاطع ها براي زیرگذرها و روگهاي فولادي زیاد براي فاضلاب استفاده نمی شوندلوله .2
هاي چدنی و داکتیل براي اتصالات و شبکه جمع آوري ساختمان ها و محل تقاطع ها و لوله .3

سیستم هاي تحت فشار استفاده می شوند
لوله هاي بتنی چون قطرهاي بالا به صرفه نیست زیاد استفاده نمی شوند و بیشتر در سیستم در .4

در نتیجه لوله اي که انتخاب می کنیم بایستی توجیه اقتصادي هاي تحت فشار استفاده می شوند 
هزینه )ب. جرایی باشدبا کم ترین هزینه بیش ترین کارایی را داشته و ا) الف : داشته باشد از جمله 

معمولا ،دوره ي طرح را باید در نظربگیریم ) ج . تمام شده ي هر متر طولی لوله اقتصادي باشد 
ا بتوانیم از آن استفاده کنیم و باتوجه به افزایش جمعیت که را کوچک و خرد می کنیم تدوره طرح 

طرح را تحت ح زمانی اقتصادي تر است که دوره ظرفیت ها تغییر می کنند ، ارزان تر شدن طر
سهولت اجرا داشته باشد) د .پوشش قرار دهیم 

اوم باشند برابر بارهاي استاتیکی و دینامیکی مقدر .5
ي محل تولید تا محل مصرف کم باشد و حتی الامکان در محل مصرف تولید شوندفاصله.6
اولیه و کارخانه ي سازنده آن ها در داخل کشور باشد مواد .7
لوله ها بهینه باشدوزن .8
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:فاضلاب رو ها جنس 

نوع فاضلاب و همچنین ارتفاع سطح آب زیرزمینی در محل و خواص آن تغییر بسته به قیمت آن ها ، 
ا بتن فولادي و بتن یا بصورت قطعات می کنند ، فاضلاب روهاي چهارگوش ، ذوزنقه اي و مثلثی را معمولا ب

فاضلاب روهاي تخم مرغی شکل ممکن است با بتن ، سفال و یا مواد . پیش ساخته در کارخانه می سازند 
چون کاربرد این چنین مقاطعی کم تر است و همین طور براي تهیه ي بتن در ساختن ،ستیکی بسازندپلا

.ت استفاده می شود کانال هاي فاضلاب خانگی از سیمان ضد سولفا

Manholeآدم رو ها و یا دهانه هاي بازدید :

ساختار هایی هستند که براي دسترسی به شبکه فاضلاب ساخته می شوند و به گونه اي ساخته می شوند 
کارگران بتوانند جهت تعمیر یا تمیز کردن از آن ها عبور کنند و همچنین وسیله اي براي کمک به تهویه که

نقاط تغییر قطر ، در محل تقاطع هاي چند لوله به هم ، م رو ها در محل کارگذاري آد. فاضلاب می باشند 
ر محل آدم روها دو همچنین ، در نقاط تغییر عمقشیب ها در نقاط تغییر جهت مسیر لولهدر محل تغییر 

:مسیر هاي مستقیم به ترتیب زیر می باشند 

م رومتر یک آد70تا 50سانتی متر در فواصل 25تا 15قطرهاي کوچک براي .1
م رومتر یک آد80تا 70سانتی متر در فواصل 60تا 30متوسطقطرهاي براي .2
م رومتر یک آد150تا 80سانتی متر در فواصل 170تا 60تربزرگقطرهاي براي .3
م رویک آدیا بیشترمتر180اصله هر سانتی متر در ف170بیش تر ازبسیار بزرگقطرهاي براي .4

:فاضلاب گیري اندازه 

با توجه . ها از دبی سنجی استفاده نمی شود ادارات و کارخانه ،معمولا براي سنجش مقدار فاضلاب خانه ها 
آب مصرفی تعیین می شود در نتیجه درصد نه این گونه انشعاب ها بر مبناي مقداربه این که هزینه ماهیا

ده می شود اما در مواردي که موسسات ، معینی به آب بهاي این انشعاب ها بعنوان هزینه فاضلاب افزو
آب کارخانه ها و مجموعه هاي مسکونی خصوصی که از شبکه آب شهر استفاده نمی کنند یا به علل حقوقی 

، هزینه تخلیه فاضلاب را جداگانه مطالبه می کند وجود تاسیسات اندازه گیري فاضلاب لازم بفاضلاو 
.می شود 
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:شبکه جمع آوري فاضلاب تهویه 

متان ، بخارهاي ،  گاز کربنیک سولفید هیدروژن ، بدبوتولید گازهايفاضلاب .1
ی که افزایش غلظت آن ها باعث انفجار و بیرون آمدن یکباره ي آن ها سبب مسمومیت بنزین

.می شود 
ی و تصفیه تو ورود مقدار کافی اکسیژن به درون فاضلاب ها سبب بهتر شدن اعمال زیستهویه .2

.فاضلاب ها می شود
صورت ... بیعی از راه لوله هاي انشعاب خانه ها ، آدم روها ، دهانه هاي تخلیه ي آب باران و طتهویه .3

.ز تهویه مصنوعی استفاده می شود زمانی که تهویه طبیعی ممکن نباشد اگرفته و
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