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.ریزدهر نوع رطوبت متراکم شده اي که به سطح زمین فرو می: فرآیند بارندگی: فصل سوم

:شکلهاي مختلف بارش

چـون آب  . شـود اساس اندازه قطرات تعیـین مـی  شدت بارندگی بر . نزولات بصورت قطرات مایع است: باران

.ابدیموجود در ابر مقدار محدودي است، با افزایش شدت بارش، مدت آن کاهش می

شود و بلورهاي شش گوشه ي برف سـاخته  وقتی دماي هوا به زیر نقطه انجماد برسد، تراکم انجام می: برف

.شودمی

و قطرات باران جدا شده اي که در مسیرشان به هواي بسـیار  باران یخ زده، قطرات منجمد شده باران : برفابه

.زنندکنند و یخ میسردي برخورد می

یک تکه از ابر که از بقیه مناطق آن گرمتر است، به سمت بالا . وجود تلاطم و جابجایی در ابر ها است: تگرگ

ذرات دیگـر بـه آن  کند، قطرات باران داخـل آن یـخ زده و در اثـر حرکـات همرفتـی قطـرات و       حرکت می

.مقطع آن به صورت دوایر متحدالمرکز است. پیوندندمی

.سرد شدن هوا و تولید بارندگی با مکانیزمهاي متفاوتی امکان پذیر است: الگوهاي مختلف بارش

).در کوهپایه ها(شود هوا در اثر بالا رفتن از عوارض توپوگرافی سرد می: اوروگرافیک.1

رخورد دو توده هواي گرم و سرد، در مرز بین آنها بارندگی اتفاق می افتد کـه بـه   در اثر ب: جبهه اي.2

.گویندآن نزولات زمستانی می

شـود و بارنـدگی اتفـاق مـی افتـد      کنـد، سـرد مـی   توده هوا در اثر گرم شدن صعود مـی : همرفتی.3

).رگبارهاي کوتاه مدت بهاري(

.هستندقسمت 3نوسانات بارندگی شامل : تغییرات بارندگی

مانند روندهاي طولانی که از دوران یخبندان تا کنون وجـود  ): Long Term(نوسانات دراز مدت .1

.و یا در اثر گازهاي گلخانه اي که روندي دراز مدت و تغییرات زیادي دارند. داشته است
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بـه  نوسانات در دوران کمتر از یک سال، که هر سال تکرار شـده و  ): Periodic(نوسانات دوره اي .2

.گرددمقدار اولیه خود باز می

مثلا تغییرات بارندگی، در بارندگی هر سال مـاه فـروردین، یـک    ): Random(نوسانات نامشخص .3

.نوسان نامشخص وجود دارد

اندازه گیري ارتفاع آب حاصل از نزولات جـوي  : اندازه گیري نزولات جوي با فرض اینکه تبخیر صورت نگیرد

که اندازه گیري باران در تمام . ع شوند و تبخیر انجام نشود، ارتفاع آن چقدر استیعنی اگر نزولات جم. است

و ) ایسـتگاه بـاران سـنجی   (نقاط حوضه امکان پذیر نیست و به اندازه گیري نمونه اي از آن در نقاطی خاص 

.شودنتایج ایستگاه ها به کل منطقه تعمیم داده می

تواند به عنوان بـاران  معرض باران باشد و بتواند آب را جمع کند، میهر ظرفی که دهانه باز آن مستقیما در 

.سنج بکار برده شود

باران سنجها یا ساده اند یا باران نگار هستند که باران سنج ساده خود به دو نوع معمـولی  : انواع باران سنجها

.شودوذخیره اي تقسیم می

. کند تشکیل شده استبداخل استوانه اي هدایت میباران سنج ساده معمولی از یک قیف گیرنده که آب را

گیرند، تـا در صـورت پـر    قیف و استوانه بطور کامل در داخل محفظه ي استوانه اي شکل بزرگتري قرار می

باران سنج بر روي سه پایه به شکل عمـودي قـرار   . شدن استوانه داخلی، آب در استوانه خارجی ریخته شود

.برابر سطح مقطع استوانه گیرنده است10د سطع مقطع قیف حدو. گیردمی

عمق باران با یک خط کش چوبی مخصوص و مدرج از طریـق قیـف بـه داخـل لولـه انـدازه گیـري تعیـین         

خط کش . وقتی خط کش بیرون کشیده شود، قسمت خیس شده نشانگر عمق آب داخل لوله است. شودمی

بارندگی روي قیف، عمق آب اندازه گیري شـده در اسـتوانه   طوري درجه بندي شده که به ازاي هر میلیمتر 

میلیمتـر انـدازه   0.12در این روش دقت اندازه گیـري تـا   . باشدمیلیمتر می10باران سنج توسط خط کش 

.شودگیري می
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تفاوت آن با بـاران سـنج   . شودبراي اندازه گیري باران در نقاط دور دست استفاده می: باران سنج ذخیره اي

در داخـل آن محلـول ضـد یـخ ریختـه      . سـانتیمتر دارد 30لی در این است که مخزن آن قطري برابـر  معمو

و براي جلوگیري از تبخیر مقداري . شود تا در صورت وارد شدن برف به آن، ذوب شود و دما پایین بیایدمی

زمان قرائت آنها . شودیشود و هر سال یا هر فصل اندازه گیري آن انجام مروغن در داخل مخزن ریخته می

در اواخر شهریور یا اوایل مهر ماه است تا اگر چند روزي در بازدید دسـتگاه هـا تـاخیر بـه عمـل آمـد، ایـن        

اطمینان وجود داشته باشد که بارندگی وجود نداشته و تمام باران سنجها، بارندگی سـالانه را انـدازه گیـري    

.کرده اند

که به انواع . کندنی در طول زمان به طور پیوسته مقدار بارندگی را ثبت مییع): باران سنج ثبات(باران نگار 

.شودباران نگار وزنی، باران نگار سیفونی، باران نگار با سیستم ترازویی تقسیم می

.شود که وزن آن در طول زمان در حال ثبت شدن استدر باران نگار وزنی، باران در ظرفی ذخیره می

ی، باران توسط یک قیف در یک مخزن ذخیره شده که روي سطح آب مخزن، یک جسم در باران نگار سیفون

در ضمن مخزن بوسیله یک سیفون به طور خودکـار  . شناور در نظر گرفته شده که ارتفاع آن قابل ثبت است

.تواند تخلیه شودمی

پر شدن تعادل ترازو بهم گردد که پس ازباران سنج ترازویی، که در آن باران به کفه هاي ترازویی تخلیه می

به هم خوردن تعادل ترازو بصورت نقطـه اي بـر روي یـک    . شودخورده ، کفه خالی شده و کفه دیگر پر می

.شودصفحه نسبت به زمان ثبت می

اگر برف روي دهانه قیف جمع شـده باشـد، بـا آب گـرم آن را ذوب گـرده و بـه داخـل ظـرف         : برف سنجی

.کنیمم کردن مقدار آب گرم، مقدار برف را اندازه گیري میریزیم و سپس با کمی

2مقدار ذوب برف در هر روز  mmدرجـه حـرارت مـاکزیمم و مینـیمم روز     . به ازاي هر درجه ي روز است

در نتیجه ارتفاع ذوب برف چقدر است؟. دوازده و منفی پنج درجه سلسیوس است
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تفاوت آن با بـاران سـنج   . شودبراي اندازه گیري باران در نقاط دور دست استفاده می: باران سنج ذخیره اي
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دور از دیوارها و سـاختمانهاي بلنـد باشـند و بایسـتی زاویـه      کلا باران سنجها باید: محل نصب باران سنج ها

.درجه باشد30واصل نوك ساختمانها به باران سنج کمتر از 

و نباید خیلی زیاد باشـد، چـون هزینـه افـزایش     . شودنباید کم باشد، چون دقت کم می: تعداد باران سنجها

.گروه تقسیم کنیم3اطق را به توصیه سازمان جهانی هواشناسی این است که من. ابدیمی

کیلومتر مربع900تا 600مناطق مسطح با آب و هواي معتدل، یک ایستگاه در هر .1

کیلومتر مربع250تا 100مناطق کوهستانی با آب و هواي معتدل، یک ایستگاه در هر .2

کیلومتر مربع10000تا 1500مناطق کویري، یک ایستگاه در هر .3

سال اخیر در خوزستان10گی در نوسانات بارند: تمرین 
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